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证书编号：TSX B37001420260040 

附表 

驱动主机适用参数范围和配置表 

电动机额定功率 ≤33 kW 驱动主机额定速度 ≤5.00 m/s 

驱动方式 曳引驱动 

整体结构型式 卧式、无减速装置、驱动轮两端支撑、输出轴 2 点支撑 

制动器数量 
结构型式 

2 组 

盘式 
电动机结构型式 

三相交流永磁同
步内转子 

制动器作用部位 曳引轮轴 减速装置型式 / 

传动副接触面 
材料牌号 

/ 

减速装置 
中心(锥)距 

/ 
减速装置 
轴交角 

/ 

输出轴中心线高度 
(适用于无减速装置主机) 

165 mm 

电动机防爆型式 / 电动机防爆等级 / 

制动器防爆型式 / 制动器防爆等级 / 

曳引轮曳引面形状 
(适用于包覆带) 

鼓形，见附图 

曳引轮曳引面涂 

（镀）层材质 
(适用于包覆带) 

镀层材料名称：铬
牌号：Cr 

固定底面与水平面最小夹角 
（适用于可倾斜布置的鼓式制动器式主机） 

/ 

注：电梯驱动主机额定速度 v 主机为驱动主机曳引轮线速度，与电梯额定速度 v 电梯和电梯
悬挂比 i
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